
 

 Fait sur mesure selon les besoins spécifiques 

 Fiable et sensible 

 Thermistances faciles à lire 

 Jusqu’à 20 capteurs sur un même câble 

 Espacement minimum: 250mm 

 Pre-Assemblé 

 Résistance à la pression de l’eau: 2000 kPa 

La chaîne de thermistances TH-C est constituée d’un multiconducteur 

munid’une série de capteurs de temperature. La chaîne peut être fixée 

à une structure ou enfouie dans le béton ou un remblai. Les capteurs 

de temperature consistent en des thermistances 3K ohms réputées 

pour leur fiabilité. Les résistances lues avec ce type de thermistances 

étant élevées, il n’est habituellement pas requis de corriger la lecture 

selon la longueur de cable. Le multiconducteur standard est constitué 

d’un cable robuste protégé par une gaine de PVC. 

 

Chaque chaîne de thermistances est assemblée selon les exigences de 

l’utilisateur, sur mesure (nombre et espacements des thermistances). 

 

Les mesures sont obtenues avec un poste de lecture MB-3TL (en 

degré Celsius), un ohmmètre (en ohms) ou une centrale d’acquisition 

de données. 
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La chaîne de themistances modèle TH-C est conçue pour la mesure de temperature en  
différents points dans les forages, les ouvrages en terre, les digues et les sites d’en-
fouissement. 

FIABLE ET SENSIBLE 
CONSTRUCTION ROBUSTE 
PLUSIEURS CONFIGURATIONS DISPONIBLES 

Key Features Description 

Applications 

 Digues 

 Sites d’enfouissement 

 Forages 

 Ouvrages en terre 
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* La température maximale d’utilisation câble doit être considérée (i.e. −20 to +80°C pour le câble IRC) 

MODÈLE  TH-C  

Gamme de mesure*  −40 to + 80°C   

Précision  ±0.5°C à 0°C   

Résolution  Selon le poste de lecture  

Capteur  Résistance 3 kΩ   

Résistance à l’eau  2000 kPa  

Espacement minimum   250mm  

Diamètre maximum   18mm  

Câble  IRC-82A pour 4 à 7  thermistances  

Sensibilité — <0.1% P.E.  

SVP spécifier: 

 Nombre de capteur par chaîne 

 Espacement des capteurs 

Spécifications 

Pour commander 

Accessoires optionels 

 Poste de lecture 

 Boîte de commutation (10 ou 20 canaux) 
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Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  

Courriel: info@roctest.com 

Web:       www.roctest.com 

Tél.      +1 450 465 1113 

Fax.     +1 450 465 1938 

Roctest Ltée, 

680 rue Birch 

St-Lambert, Québec 

Canada J4P 2N3 


